MEGAJANLOTT MUSZAKI LEIRAS

az b szamu rész vonatkozasaban

/( Ao e Al

Az ajaniatkéré altal az aktahoz rendelt hivatkozasi szam: SZ1-152
A szerzidés targya: A KEOP - 5.6.0/E/15 [Egészségligyi eszkdzok energia megtakaritast
célzd beszerzésének tamogatasa’ cimii konstrukciéhoz kapcsolddban, meglevo réntgen

berendezések c¢seréje Uj rontgen berendezések

szallitasaval, telepitésével, (zembe

helyezésével, a régi berendezések selejtezésében vald szakmai kézrem(kodés, a régi
berendezések leszerelése, elszallitasa és az elézéek végrehajtasahoz elengedhetetlent

sz(kséges jarulékos munkak elvégzése

Ajanlattevé neve: T-Systems Magyarorszag Zrt.

Ajanlattevé székhelyeflakohelye*: 1117 Budapest, Budafoki ut 56.

Alullrott Blénessy Laszlé és Németh Zoltdn a T-Systems Magyarorszag Zn. (ajanlattevd)
képviselSjeként az alabbiak szerint adjuk meg - a felolvasdlap tartalmaval 8sszhangban - a

netto ajaniati ar részletezését ket valtozatban:

1, tétel: digitalis felvétell réntgen berendezés

Gyarté megnevezése: Siemens AG

Tipus: Muitix Fusion

OTH regisztraclés szam: KEF-10594-2/2012

A részvételi szakaszban az alkalmasséag igazolasara eléirt Megajanlott
kévetelmény paraméter*
PAaciens asztal
Padlora szerelt, egytonkds, s nem mobil Igen, padiéra
kiatakitasu igen szerelt, nem
mobil kialakitasu
Asztallap merete Min. 240 2?:‘)( min. 75 240 X 80 cm
Asztallap magassaga motorikusan allithaté fgen, asztallap
magassaga
lgen rmotorikusan
allithatd
Asztallap motorikus allithatésagi tartomanya Legalabb 52-91 cm
(padlotst szamitva) tartomanyban (vagy
ezt a tartomanyt 51,5-955cm
magaban foglalé
tartomanyban)
Hosszirdnyu asztallap elmozdulas Min. 80 cm 96 cm
Keresztiranyu asztallap elmozdulas Min. 26 cm 28 cm
Asztallap teherbirasa Min. 250 kg 300 kg
Generéato
Névleges teljesitmény Min. 55 kW 55 kW
Max. aram Min. 600 mA 840 mA
mAs tartomany Legalabb 0,5 - 800 0.5 - 800 mAs
mAs tartomany (vagy
ezt a tartomanyt is
magaban foglald
tartomany) .
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A ronigen generatorvezerlés és a képfeldolgozé
programck integralt kezeidi fetliletet atkkotnak a
vezérldi konzolban

Igen

Igen, a réntgen
generatorvezérlés
és a
képfeldolgozé
programok
integralt kezeldi
feliletet alkotnak

a vezerldi
konzolban
Roéntgencsd
Rontgencs6 fesziltség tartomany legalabb 40-150 kV 40 — 150 kv
tartomany (vagy ezt a
tartomanyt is
magdaban foglaid
tartomany)
Rontgencsd kisfokusz Max. 0.6 mm 0.6 mm
Rontgencsé nagyfokusz Max. 1.25 mm 1.0 mm
Andd fordulatszam Min. 8000 rpm 8500 rpm
Kollimato
Automatikus és manualis kollimalas Igen, automatikus
Igen és manualis
kollimalas
Kollimator forgatas Min. +/-45 fok t 45 fok
Szlirék megléte Min.2 fokozat 3 fokozat
Detektor
A rendszerbe inlegralt (nem utdlagosan Igen, a
hozzaadott} WIFI-s Kiviteli rendszerbe
laen integralt, nem
g utolagosan
hozzaadoit WIF|-
$ kivitell
Detektor anyaga Csl laen Igen, detektor
9 anyaga Csl
Meret Min. 35 x min. 41 cm 36,3 x 42,4 cm
Pixel méret Max. 145 um 139 pm
DQE 0,0 lp/mm-n&i minimum 60% lgen 70 %
Felvételi bitmélység Min. 14 bit 16 bit
A detektoron mobil médban is keészulhet felvétel, Igen, a
az asztali bucky-bo!, vagy a fali bucky-bdl kivéve detaktoron mobil
modban is
Igen készilhet felvétel,
az asztali bucky-
bél, vagy a fal
bucky-bal kiveve
Elénézeti kép megjelenési ideje a kep Max. 8 sec 8 sec

megjelenitén, az expoziciotél szamitva

Mennyezeti csétartd szerkezet

Mozgatas minden iranyban (horizontalis,
keresztiranyd, vertikalis)

igen

tgen, mozgatas
minden iranyban
(horizontalis,
keresztiranyy,
vertikalis)
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Mozgatas t8bb iranyban, egyidejlileg

igen

lgen, mozgatas
tobb iranyban,
egyidejlileg

Csé elforgatasa fgg6leges tengely kor(!

Min.330°

336°

Csé elforgatasa vizszinles tengely kéril

Min.240°

240°

Fluggtleges irany( motorikus mozgastartomany

Min. 165 cm

180 cm

Szinkronizalt detektorkdvetés (a csd szinkronban
koveti a detektort a fali bucky allvanyban)

Igen

Igen, szinkronizalt
detektorkévetés
{acsb
szinkronban
koveti a detekiont
a fali bucky
alivanyban)

A cs6 szinkronban mozog a detektorral a paciens
aszlal magassdganak allitasakor

igen

lgen, a cs6
szinkronban
mozog a
detektorral a
paciens asztal
magassaganak
allitasakor

Erintéképernyés kijelzé a mennyezeti csétanton

fgen

igen,
érintéképernyds
kijelz6 a
meannyezeti
csotarton

A mennyezeti csOtartdn levd kijelzén legalabb az
SID, és rontgen csé szdg adatainak kijelzése

Igen

lgen, a
mennyezeti
csotartdn lavo
kijelzén az SID és
réntgen ¢sd szég
adatainak
kijelzése

A mennyezeti csétarton levé kijelzon lehetseges az
APR adalok kivalasztasa vagy a kV, mAs, ms
adatok médositasa

Igen

Igen, kV mAs, ms
adatok
madositasa

Tavfelveteli alivany

Dénthetd Bucky

Igen

lgen, donthetd
Bucky

Dontési tartomany

Min. +80/-15 fok
tartomany {vagy ezt a
tartomanyt is
magaban foglalé

+90/ -20°

tartomany)
Bucky racs Igen Igen, Bucky racs
Bucky kézeppontjanak fiiggbleges mozgasi Min. 35-170 cm 33-173 ¢m
tartomanya (padlotdl merve) tartomany (vagy ezt

a tartomanyt is
magaban foglald
tartomany)
Képfeldolgozas ' ; _
Képtarolasi kapacitas (1k X 1 k felbontasban) Min. 5000 kép 10000 kép
DICOM funkeidk (Worklist, Send, Print) laen igen, (Worklist,
g Send, Print)

TFT kijelzé Min 19" fgen, 19°
Ortho csomaggal vald upgrade lehetbsége a lgen lgen, Ortho
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megajanlott berendezésen a helyszinen (gerincrél
vagy labrol késztit legfeljebb 4 felvétel
automalikus osszeillesztése egy keppe)

csomaggal

hévithetd,
amellyel gerincrél

vagy labrol
kesz(ilt legfeljebb

4 felvetel

automatikusan

dsszeillesztésre
kerul egy képpé

2. tétel: digitalis felvételi-atvilagitd rontgen berendezes

Gyarto megnevezése: Siemens Shanghal Medical Equipment Ltd (SSME)

Tipus: Luminos Fusion

OTH regisztractos szam: KEF-9754-2/2012

kévetelmény

A részvételi szakaszban az alkalmassag igazolaséra eléirt

iegajanlott
paraméter*

Vizsgal6szerkezet

Dontheté vizsgaldszerkezet

Igen

igen, dbntheté&é
vizsgaldszerkezet

Felill csdves (OT) elrendezés

Igen

Igen, fellil csdves
(OT) elrendezés

Donthetdség

+89 fok / -17 fok
tartomanyban (vagy
ezt a lartomanyt is

magaban feglald

+90 fok/ -17 fok

tartomanyban)
Asziallap legalacsonyabb magassaga padlotél Max. 90 cm B9 ¢m
rpérve
Uszbasztallap mérete Min. 200 cm x min. 80 210 x 80 cm
cm
Asztallap motorikus keresztiranyu mozgasa Min. 30 cm 35 cm
Asztallap teherbirasa Min. 200 kg 200 kg

Asztallap sugarszirése

Max. 0,75 mm Al
egyenértékii

0,65 mm Al )
egyenértéki

Fékusz — képfelvevd tavolsag

Min. 120 — 140 cm
{ennél tagabb érték

1156- 150 cm

glfogadhato)

Motoros fékusz — film tavolsag beallitas Igen Igen, motoros

fokusz — film

tavolsag beallitas
Sugériranyu dénthetéseg Min. +/- 40 fok +/- 40 fok
Csdlartd allvany hossziranyt, motorikusan allithato Min. 100 cm 105 em
mozgasa
Vezérlés

Taviranyitasos vizsgaldszerkezet vezérlés lgen Igen,

taviranyitasos
vizsgaldszerkezet
vezéries

Flat detektor

Detektor mérete

Min. 41 cm x min. 41
cm

43 x 43 cm




Detektor matrix nagysaga pixelben

Min. 2500 x 2500
(vagy a szorzat
eredmeényével egyezd
vagy annal nagyobb)

2840 x 2874 pixel

Pixel méret Max. 150 pm 148 ym
Atkapcsolhato mezéméretek széma Min. 3 mezé 4 mezé
Monitorok
2 db flat monitor TFT kijelzével Igen Igen, 2 db. fiat
monitor TFT
kijelzdvel
Monitorok mérete Min. 19° 19"

Monitorok fetbontas

Min. 1280x1024 pixel
(vagy a szorzat
eredményével egyezd
vagy annal nagyobb)

1280x1024 pixel

Monitorok tipikus fényereje Min. 400 cd/m2 400 ca/m?2
Digitalis feldolgozas
Képtarold kapacitasa 1024x1024 matrixban Min. 25000 kép 50000 kep
DICOM funkciok: Legalabb: Dicom send
— Dicom send Dicom Worklist
- Dicom Worklist Dicom Print
— Dicom Print
Beépitett CO/DVD, USB archivalas Igen Igen, beépitett CD/
DvD, USB
archivalas
Réntgengenerator
Nagyfrekvencias tgen Igen,
nagyfrekvencias
Névleges kimené teljesitmény Min. 65 kW 65 kW
Maximalis csdaram felvételnél Min. 600 mA 800 mA
Maximalis mAs Min. 600 mAs 800 mAs
Testtaj szerinti programozas lgen Igen
Belrhatd programok szama Min. 200 darab 1000
Pulzatilis atvilagitasi cstaram tartomany Legalabb 0,5-10 mA
kozotti tartomany
(vagy ezt a tartomanyt 0,2-23mA
is magaban foglald
tartomany)
Rontgencsd
Gyorsfordulatu Min. 8500 8500 fordulat/perc
fordulat/perc
Kis fokusz mérete Max. 0,6 mm 0,6 mm
Nagy fokusz merete Max. 1,0 mm 1,0 mm
Anod hékapacitasa Min. 600 kHU 783 kHU
Réntgencst blra hékapacitasa Min. 2200 kHU 2430 kHU

3. tétel: digitalis mobil réntgen berendezés

Gyarté megnevezése: Stemens AG

Tipus: Mobilett Mira




[ OTH regisztracios szim: KEF-9755-2/2012

A részvételi szakaszban az alkalmassag igazolasara eldirt Megajanlott
kovetelmény _paraméter*
Generator
Teliesitmeény Min. 35 kKW 35 kW
Min. 50-125 kV kozéiti 40 -133 kV
tartomany (vagy ezt a
kV tartomany tartomanyt is
magaban foglald
tartomany)
Min. 0,5-350 mAs 0,32 - 3680 mAs
tartomany (vagy ezt a
mAs tartomany tartomanyt is
magaban foglald
tartomany)
Expozicios idd Max. 1 ms 1 ms
Igen,
Akkumulatoros iizem(i felvételkészités Igen akkL.l‘muIanros
lizemd
felvételkészités
Igen, felvétal
Felvélel készitése teljesen Ures akkumulator | _Beszltii te“eis,?n
mellett, haldzati csatlakozasrél gen ures axxurntitiator
meliett haldzati
csatlakozasrdl
Rontgencsd
Forgd anéd lgen Igen, forgd andd
Fokusz Max 1,0 mm 0.8 mm
, - Min. 2800 9000 fordulat/perc
Andd forgasi sebesség fordulat/perc
Anéd hdkapacilas fin, 100 kBHU 122 kHU
Flat detektor
lgen, gyarilag
Gyérilag integralt WIFl-s mobit detektor igen integralt WiF|-s

mobil detektor

Detektor méret

Min. 30 cm x min. 40
cm

353X424cm

Min, 2000 x 2000
pixel (vagy a szarzat

3032 x 2520 pixel

Matrix L2 "

eredményével egyezd

vagy annél nagyobb)
Pixel méret Max. 150 mikron 139 mikron
Kép mélység Min. 12 bit 16 bit
Detektor teherbird képessége, ha a paciens a . 100 kg
detektoron all Min. 100 kg

Mechanikai paraméterek
Csbfékusz legkisebb, padlotdl mért tavolsaga Max. 80 cm 47 cm
Cséfékusz legnagyobb, padidtél mért tavolsaga Min. 200 cm 213,5 cm
Képfeldolgozas

Erintéképernyds monitor lgen érintt')llgéepnérnyés
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monitor
Monitor méret Min. 17" 17
Képtarolé kapacitas (1k X 1k felbontasban) Min. 2000 kép 3000 kep
Képforgatas Igen Igen, képfargatas
Kép inverz Igen lgen, kép inverz
Képtikrozés Igen Igen, képtlkrozés
Igen, jobb/bal
Jobb/bal markerek Igen markerek
lgen,
Megjegyzések belrdsa lgen megjegyzesek
beirasa
. tgen, DICOM
DICOM runkalista lgen munkalista
DICOM print igen Igen, DICOM print
DICOM send lgen igen, DICOM send
igen, képek
Képek mentése USB kimeneten Ilgen mentése USB
kimeneten
Igen, berendezés
Berendezés tavdiagnosztizalasi lehetdsége WAN- laen tavdiagnosztizalasi
on keresztol g lehetésége WAN-
on keresztiil

4. tétel: rontgen leletezd munkaallomas

Gyarté megnevezése: Fujitsu Technology Solutions GmbH, Eizo Nanao

Corporation

Tipus: Esprimo P920, RadiForce GX240

A részvétell szakaszban az alkalmassag igazolaséra elGirt Megajanlott
kévetelmény paraméter*
Memodria (RAM) Min. 8 GB 8 GB
Merevlemez kapacitasa Min. 500 GB 500 GB
Optikai meghajto Min. DVD RW Igen, DVD
SuperhMulti
Operacids rendszer 64 bites, grafikus Igen, Windows 7 |
Medikai megjelenitdk 2 db, 2MP DICOM Igen, 2 darab
kalibralt monokrom 2MP DICOM
orvosi TFT kalibrait
megjelenitd monokrom orvosi
TFT megjelenitd |
Képemyt merel Min. 21" 21,3"
Kontraszt arany Min. 1400:1 1400 : 1
LED LED

Hattérvilagitas technologiaja




5. tétel: C-ives sebészeti digitalls rontgen képer6sitd

Gyarté megnevezese: Siemens AG

Tipus: Arcadis Varic

OTH regisztracios szam: OTH 1099-2/2010

A részvételi szakaszban az alkalmassag igazolasara elGirt Megajanlott
kévetelmény paraméter*
Generator és rtg. cs6
lgen igen,
Nagyfrekvencias réntgengenerator nagyfrekvencias
rontgengenerator
Min.40-110 kV 40-110 kV

Cséfeszlltség tartomany

tatomany (vagy ezt a

tartomanyt is
magaban foglald
tartomany) '
Allé anodu rig.csé lgen Igen, Allé anédu
Mechanika
Labkapcsold lgen lgen,
labkapcsold
Szabad nyilas Min. 780 mm 780 mm
C-kar elforgathatdsaga Min. £190° +180°
Vertikalis mozgas, motorikus Min. 450 mm 450 mm
Képerésitd
Képerdsitd bemenet Min. 9" 9"
Atkapcsolhaté képméretek szama Min. 2 db 2 darab
Beépitett finomracs lgen Igen, beépitett
] finomracs
Uzernmédok
tmpulzus Gzemi atvilagitasi Gzemmod utolsd kép Igen Igen, impulzus
tartasaval bzemu
atvilagitasi
tzemmad utolsd
kép lartasaval
Legpagyobb beallithatd pulzusiizemd atvilagitasi Min.20 mA Igen, 23 mA
csGaram
Legnagyobb beallithatd atvilagitasi cséaram Min. 15 mA Igen, 15,2 mA
!Tagnagyobb beallithato csdaram digitalis felvételi Min. 23 mA igen, 23 mA
{izemben
Szeparalt monitorkocsi
Képmegjelenité monitor Min. 2 db 2 darab
Monitor hasznos képatméroje Min. 19" 19"
Monitorok fényereje Min.400 cdim2 400 cdim?2
Képcsere a monitorok kdz6tt igen Igen, képcsere a
monitorok kdzétt
Monitorok motorikus magassag allithatosaga lgen {gen, monitorok
motorikus
magassag
allithatdséga
Digitalis valos idejli képfeldolgozas lgen igen, digitalis
valos idejl
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képfeldolgozas

DSA és Roadmap funkcioval valé bévithetéseg Igen igen, DSA és
lehetdsége a berendezésen Roadmap
funkcioval
bévithetd
Dicom Send fgen igen, Dicam
Send
Dicom Print Igen Igen, Dicom Print
Dicom Worklist lgen lgen, Dicom
Worklist
Min.50000 kép 60000,

Visszakereshetd tarolt kép 1Kx1K matrixban

visszakereshett
tarolt kep 1Kx1K

matrixban
USB port Igen lgen, USB port
fntegralt CD vagy DVD ird Igen lgen, integralt
CD/DVD iré

8. tétel: digitalis mammografias berendezés és leletezd munkaallomas

Gyarto megnevezése; Siemens AG

Tipus: Mammomat Inspiration

OTH regisztracidos szam: KEF-5650-2/2011

A részvételi szakaszhan az alkalmassag igazolasara eldirt Megajanlott
kdvetelmény parameéter*
Generator
Nagyfrekvencias rendszer Igen igen
Névleges teljesitmeény Min.5 kW 5 kW
23-35 kV tartomany 23-35 kV
. {vagy ezt a tartormanyt
KV tartomany is magéaban foglald
tartomany)
KV lépcsék nagysaga Max. 1 kV /lepcsé TkV
Rontgencsbd
Anddfordulatszam 8000 ford/perc 8800 ford/perc
lgen,
Automatikus szlrévalasztas Igen automatikus
szlrbvalasztas
Anod hokapacitasa Min. 160 kHU 162 kHU
Kis fékusz max. 0,15 Kis fokusz:
Fokuszok mérete mm és nagy fokusz | 0,15 és nagy

max. 9,3 mm fokusz: 0,3 mm
Flat detektor
Detektor méret min. 24 x 29cm 24 x 30 cm
:?;Sntum detektalasi hatasfok (DQE érték 1 Ip/mm- Min. 40 % 50 %
Pixel méret Max. 100 pm 85 pm
Gantry
|
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lgen,
oldalirdnyban
teljesen nyitott,

szabadon
Oldaliranyban teijesen nyitott, szabadon hozzaférhetd
hozzaférhetd hagyomanyas felépités( igen hagyemanyos
mammografias gantry egybeépitett generatorral felépltési
mammografids
gantry
egyheépitett
generatorral
Fokusz-érzékeld tavolsaga (SID) Min. 65 cm 65 cm
Vertikalis mozgas tartomany Min. 600 mm 810 mm
Igen, vertikalis
Vertikalis mozgas megvalositasa Motorikus motorikus
mozgas

Motorikus kar forgatas szégtartomanya

Min. +180/- 140 fok
tartomany (vagy ezt a
tartomanyt is
magaban fogiald

+180/- 180 fok

~ tartomany)
Igen,
izocentrikus forgas lgen izogentrikus
forgas
lgen,
Motoros/keézi kompresszid Igen motoros/kézi
komprasszio
Igen,
Automatikus dekompresszié lgen automatikus
dekompresszid
Nagyitott felvételi arany Legaldbb 1,5-8s igen, 1,5-8s
Képfeldolgoz6 rendszer
CD/DVD ir6 Igen Igen, GD/
DVD
Hard disk Min. 1000 GB 1000 GB
. . Igen, DICOM
DICOM funkciok Min, Send, print Send, Print
OrKlist, Worklist
Min. 1280x 1024 pixel | Igen, 1 darab
, (vagy a szorzat TFT monitor
TFT Monitor 1 do eredmenyével egyezs | 1280x 1024
vagy annal nagyobb) _pixel
Fényerd Min.300 cd/m?2 300 cd/m?2
Képméret 19" 19’
Diagnosztikai leletezd munkaaillomas
igen, 2 darab
2 db nagyfelbontasi 5MP-es monitor vagy ezzel laen nagyfeibontasu
egyenérték(i megoldas 9 5MP-es
monitor
Monitor nagysag Min. 21" 21"
lgen,
Automatikus monitorkalibralas lgen automatikus
monitor
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e ‘6%

i - kalibralas
B B igen,
. g . programozhato
Programozhaté mammaografiai billentylzet igen mammografias
L biflentylzet
Fenyerosség Min.600 cd/m?2 600 cd/m2
Hard Disk kapacitas L Min.1500 GB 1950 GB
DVD/RW Igen Igen, DVD/IRW
igen,
I . . . konfiguralhaté
Konfiguralhatd képernyd felosztas Igen képernyd
B felosztas
Igen, mas
. e . . e modalitasu
Mas modalitasu DICOM kepek megjelenitése (CT, igen DICOM képek
MR, US) ;
megjelenitése
(CT, MR, US)
Igen,
automalikus, a
Automatikus, a monitornak megfelelé képnagyitas Igen monitornak
megfeleld
S ] ) képnagyitas
- L lgen, mérési
Mérési funkciok B lgen funkcidk
o . igen,
Kepfeliratozas igen Képfeliratozés
. . Igen, Dicom
Dicom Send/Receive Ig??_w Send/Receive
. ) Igen, Dicom
ch?m Query/RetrlevE“ lgen | Query/Retrieve
. . Igen, Dicom
DJCOIT.I" Print Igen Print

Biopszias egység

Igen,
automatikus
. e ol . stereotaxids
Automatikus stereotaxias mintavételi egység Igen mintavétel
hardware és software :
egyseg
hardware és
e ————————— — o A < 5. SOftware
Kelt: Budapest, 2015, junius 25.
T-Systems Magyarorszag Zrt.
oy "fﬂ{f/ﬂ
7T o
............... Neme{ﬁzoﬂan .

Blénessy Laszld
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CEGALAIRASI NYILATKOZAT

Alulirot Blénessy Lfszl6 (anyja neve: Bordos Méria Magdolna), mint a T-Systems
Magyarorszdg Zdértkoriien Mikodd Részvénytarsasdg (székhely: 1117 Budapest,
Budafoki Gt 56.; cégjegyzékszdm: 01-10-044852) munkavillaléja kijelentem, hogy a céget
akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel el6irt, eldnyomott, vagy nyomtatott neve ald
nevemet a Vezérigazgatbval, vagy egy mésik cégjegyzésre felhatalmazott munkavéllal6val
egyiittesen a kvetkezdképpen irom:

(s 4

Blénesg LAsz

Dr. KADAR ZSUZSANNA
kzjegyzd

1114 Budapest, Ulaszl6 u. 21.

Tel/Fax: 381-0405, 381-0407

Alulirott budapesti kozjegyzohelyettes tantsiiom, hogy ezt a Cégaldirdsi nyilatkozatot
Blénessy Lészl6 (sziiletetl: Tirgu-Mures, /Romania/ 1968. januar 28.; anyja neve: Bordos
Maria Magdolna), 1221 Budapest, Mur4nyi utca 7. szdm alatti lakos, aki személyazonossagét
a 898485HA szamii személyazonosité igazolvanydval, lakeimét a 891946 WL szAmi lakcimet
igazolé hat6sagi igazolvanydval igazolta, eléttem sajat kezlileg irta alé.---------memre-mmneeoaennnne
Az Ugyfél tudomdsul vette a kbzjegyzéhelyettes tajékoztatdsat a kozjegyzokrol sz616 1991.
évi XLI torvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakr6l, vagyis a személyazonossig on-
line ellendrzésére vonatkoz6 rendelkezgsekrol. -----m-mveemmmmmmmmm e et
Kelt Budapesten, 2012. (kettGezer-tizenkettedik) év oktdber hé 2. (masodik) napjan. ----------
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